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1- INTRODUGCAO

O presente Plano de Carater Tempordrio, tem como objetivo, definir e assegurar a implementacao do
Regulamento de Sinalizacdo de Caracter Temporario de Obras e Obstaculos na Via Publica das regras,

nomeadamente o Decreto Regulamentar n2 22 A/98, de 1 de Outubro a ser implementado na empreitada.

2- OBJETIVO

O presente Plano de sinalizacdo temporario pretende atingir os seguintes objetivos:
¥ Possibilitar o adequado funcionamento de Obra salvaguardado a seguranca dos utentes e dos
trabalhadores;
Evitar acidentes;
Para cumprimento das exigéncias legais;

Para satisfacdo das condi¢cOes expressas no PSS relativamente as acessibilidades;

e ¢ & @

Para servir de base a licenciamentos a obter junto as entidades competentes.

3- CARATERIZACAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos a realizar serdo de:
¥ Levantamento do pavimento
¥ Infraestruturas enterradas;

¥ Pavimentacdo.

4- SINALIZAGAO E VEDAGAO
Para a realizacdo dos trabalhos serd necessario realizar o corte da Rua Paderne. Utilizando a Via Intermunicipal

como desvio alternativo.

E de salientar que os acessos as frentes de trabalho serdo devidamente dotados de Barreiras ou Bekaerts por

forma a delimitar a zona de trabalhos da zona de passagem de pedes.

Serd garantido o acesso aos veiculos de emergéncia, assim como o acesso a garagens e a qualquer outra

entrada.

Serd mantida toda a sinalizagdo tempordria até estarem concluidos todos os trabalhos que apresentem perigo,

para pessoas e veiculos. Toda a sinalizagao a utilizar serd de material refletor.
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A sinalizacdo implementada conforme planta anexa, apresentar-se-a limpa e em bom estado de conservagao

e sera substituida logo que ndo se encontre em boas condi¢des de legibilidade.

No final de cada dia, os equipamentos de trabalho serdo guardados em local apropriado e os materiais

devidamente armazenados em estaleiro.

5- LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS RISCOS

Os potenciais riscos identificados, em consequéncia da implantacdo da frente de trabalhos, sdo os seguintes:

¥ Choque e atropelamento

6- MEDIDAS DE PRENVENCAO

¥ O local onde decorre o trabalho deve ser identificado e balizado, de forma a garantir a preservacdo
dos equipamentos e trabalhadores.

¥ Deverio ser implementadas previamente a sinalizacdo rodoviaria temporaria segundo esquemas do
IP, S.A. para que todos os utilizadores estejam avisados da existéncia de trabalhos nessa zona.

¥ Proibir a entrada de estranhos ao local de trabalhos

¥ Os equipamentos empregues na operac¢do, devem encontrar-se em condi¢des de operacdo fiavel

¥ Os dispositivos de seguranca para alerta, acuUsticos e luminosos, devem encontrar-se em estado
operacional

¥ Garantir acessos adequados aos equipamentos, as areas a intervir

¥ Interditar circulacdo a todos os equipamentos ndo diretamente ligados a trabalhos

¥ Utilizacdo de EPI'S especificos (botas, luvas, mascara de protecdo de vias respiratérias, Colete

refletor).

7- SINALIZACAO A IMPLEMENTAR

7.1 — IDENTIFICAGAO E CARATERIZAGAO DOS SINAIS

A sinalética a implementar serd efetuada com recurso a sinalizagado vertical e dispositivos complementares,
nos termos do regulamento de sinalizacdo de caracter temporario de obras, Decreto Regulamentar n 2 22-
A/98 de 1 de Outubro, que aprova o regulamento de sinalizagdo do transito, bem como do Decreto

Regulamentar n? 41/2002 de 20 de Agosto, que altera o referido regulamento.
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A sinalizagdo sera implementada de acordo com o regulamento no que respeita as suas dimensdes minimas

obrigatdrias para o tipo de via publica em causa. Toda a sinalizagdo vertical a implementar sera em material

retrorrefletor.

7.2- COLOCAGAO E MONTAGEM DA SINALIZAGAO

A sinalizacdo serd colocada por uma equipa constituida por:
¥ 1 Encarregado;

¥ 2 Serventes

Esta equipa serd alvo de uma acdo de formacdo para os trabalhos que irdo efetuar na montagem de
sinalizacdo de carater temporario. A formacao serd baseada no presente Plano de Sinalizacdo e para os devidos

efeitos serdo informados das seguintes medidas de prevengao:

¥ Durante a colocacdo da sinalizagdo devera ficar um operario a controlar a passagem de veiculos;

¥ Utilizagdo dos equipamentos de protecdo individual;

¥ Nas restantes situagdes (entradas e saidas esporadicas e/ou trafego automodvel ocasional) os

Motoristas e manobradores respeitardo as regras de transito.
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8. PERIODO DE INTERVENCAO

A data prevista para inicio dos trabalhos seria 19/02/2024
O periodo da intervenc3o estard compreendido de 19/02/2024 até 19/04/2024.

9. ZONA DE INTERVENGAO

O local de intervengdo serd na Rua Paderne

10. PLANTA DE SINALIZAGAO TEMPORARIA
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